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Contrôle de 2h : Ethernet / IP / IPv6
Les documents et calculatrices sont interdits.


Exercice 1 :

Nous considérons la topologie ci-dessous : 

[image: Image3]

1. Indiquez sur le schéma quels sont les liens trunks et access. 

2. Pour une transmission du PC A vers le PC C et du PC A vers le PC B, remplissez le tableau ci-dessous :

	Chemin emprunté PC A -> PC C
	
	
	
	
	
	

	Tags si il y en a 
	
	
	
	
	
	

	 Adresse MAC src
	
	
	
	
	
	

	Adresse MAC dest
	
	
	
	
	
	

	Adresse IP src
	
	
	
	
	
	

	Adresse IP dest
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chemin emprunté PC A -> B:
	
	
	
	
	
	

	Tags si il y en a 
	
	
	
	
	
	

	Adresse MAC src
	
	
	
	
	
	

	Adresse MAC dest
	
	
	
	
	
	

	Adresse IP src
	
	
	
	
	
	

	Adresse IP dest
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
Exercice 2 : 

Nous considérons un switch. Le résultat de la commande « show vlan » est le suivant :

[image: Image1]

1. Les ports Fa0/13 et Fa0/14 sont des ports trunk. Le switch reçoit les trames ci-dessous numérotées de 1 à 12. Indiquez sur la dernière colonne sur quel(s) port(s) sont rediffusés les trames (attention il faut le faire dans l’ordre, ça compte !):  

[image: Image2]





2. Mettez à jour la table de commutation en fonction des trames reçues (répondes ci-dessous).  























Exercice 3 : 

Quels sont les formats des adresses IPv6 (nombre de bits/octets et écriture)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont les deux règles permettant de compresser une adresse IPv6 :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donnez les champs de l’en-tête IPv6. Expliquez chacun d’eux.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qu’est ce que sont les adresses link local ? Par quelle valeur commence-t-elle ? Comment sont elles auto-configurés ? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Exercice 4 : 

Nous considérons la topologie ci-dessous. Les 4 commutateurs mettent en œuvre 4 vlan (vlan 1, 2 , 3 et 4). 

[image: Image4]

Le mst (multiple spanning tree) est configuré avec les commandes suivantes : 

SW1>enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1(config)#spanning-tree mode mst
SW1(config)#spanning-tree mst configuration
SW1(config-mst)#instance 1 vlan 1,3,4
SW1(config-mst)#exit
SW1(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192
SW1(config)#end
SW1(config)#spanning-tree mst configuration
SW1(config-mst)#instance 2 vlan 2
SW1(config-mst)#exit
SW1(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192

SW2>enable
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2(config)#spanning-tree mode mst
SW2(config)#spanning-tree mst configuration
SW2(config-mst)#instance 1 vlan 1,3,4
SW2(config-mst)#exit
SW2(config)#spanning-tree mst 1 priority 4096
SW2(config)#end
SW2(config)#spanning-tree mst configuration
SW2(config-mst)#instance 2 vlan 2
SW2(config-mst)#exit
SW2(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192

SW3>enable
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW3(config)#spanning-tree mode mst
SW3(config)#spanning-tree mst configuration
SW3(config-mst)#instance 1 vlan 1,3,4
SW3(config-mst)#exit
SW3(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192
SW3(config)#end
SW3(config)#spanning-tree mst configuration
SW3(config-mst)#instance 2 vlan 2
SW3(config-mst)#exit
SW3(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192

SW4>enable
SW4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW4(config)#spanning-tree mode mst
SW4(config)#spanning-tree mst configuration
SW4(config-mst)#instance 1 vlan 1,3,4
SW4(config-mst)#exit
SW4(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192
SW4(config)#end
SW4(config)#spanning-tree mst configuration
SW4(config-mst)#instance 2 vlan 2
SW4(config-mst)#exit
SW4(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192


Donnez l’état des ports spanning tree (root, etc.) pour chacun des ports sur les 4 switchs.
 











































Exercice 5 : IP

Les deux questions ci-dessous sont indépendantes et correspondent à deux niveaux de difficultés différents. 
1. Nous considérons un réseau d’entreprise constitué de 4 sous réseaux. L’entreprise a obtenu la plage d’adresses 134.87.8.0/22. 200 machines au maximum sont attendues sur chacun des sous réseaux. Donnez un plan d’adressage de celui-ci, et complétez le tableau ci-dessous. 
	Adresse réseau
	Masque (255… ou /xx) 
	Plus petite adresse IP du sous réseau
	Plus grande adresse IP du sous réseau

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2. Nous considérons un réseau d’entreprise constitué de 3  sous réseaux. L’entreprise a obtenu la plage d’adresses 134.87.8.0/21. 300 machines au maximum sont attendues sur les sous réseaux 1 et 2 et 700 machines sur le sous réseau 3. Donnez un plan d’adressage de celui-ci, et complétez le tableau ci-dessous. 
	N°
	Adresse réseau
	Masque (255… ou /xx) 
	Plus petite adresse IP du sous réseau
	Plus grande adresse IP du sous réseau

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



Exercice 6 : ICMP

Décrivez le rôle des messages ICMP. Expliquez le plus précisément possible leur rôle, et dans quel précis ils sont transmis. N’hésitez pas à donner des exemples.   

ICMP echo request/reply
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ICMP redirect (donnez un exemple précis)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[bookmark: _GoBack]ICMP Destination unreachable – communication with destination administratively prohibited
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ICMP Destination unreachable – no route to host
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ICMP time exceeded
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ICMP Bad parameter 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

image2.emf
Fa0/4, Fa0/6 Active Vlan 30 30

Fa0/7, Fa0/9 Active Lebovlan 10

Fa0/3, Fa0/8 Active VoIP 5

Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12 Active Vlan 2 2

Fa0/1, Fa0/5, Fa0/10 Active Default 1

Ports

----------------------------------

Status

--------------

Name

----------------

VLAN

-------------

Fa0/4, Fa0/6 Active Vlan 30 30

Fa0/7, Fa0/9 Active Lebovlan 10

Fa0/3, Fa0/8 Active VoIP 5

Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12 Active Vlan 2 2

Fa0/1, Fa0/5, Fa0/10 Active Default 1

Ports

----------------------------------

Status

--------------

Name

----------------

VLAN

-------------


image3.emf
2 Fa0/13 00:00:00:00:00:0B 00:00:00:00:00:0C 9

2 Fa0/14 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:0B 7

1 Fa0/13 00:00:00:00:00:03 00:00:00:00:00:0A 5

Fa0/11

Fa0/1

Fa0/3

Fa0/8

Fa0/8

Fa0/1

Fa0/10

Fa0/5

Fa0/2

Port de réception

00:00:00:00:00:01

00:00:00:00:00:05

00:00:00:00:00:06

00:00:00:00:00:06

00:00:00:00:00:07

00:00:00:00:00:03

00:00:00:00:00:04

00:00:00:00:00:04

00:00:00:00:00:02

Adresse Mac dest Port(s) de sortie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tags

00:00:00:00:00:02 12

00:00:00:00:00:04 11

00:00:00:00:00:08 10

00:00:00:00:00:07 8

00:00:00:00:00:06 6

00:00:00:00:00:04 4

00:00:00:00:00:05 3

00:00:00:00:00:03 2

00:00:00:00:00:01 1

Adresse Mac src N°

2 Fa0/13 00:00:00:00:00:0B 00:00:00:00:00:0C 9

2 Fa0/14 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:0B 7

1 Fa0/13 00:00:00:00:00:03 00:00:00:00:00:0A 5

Fa0/11

Fa0/1

Fa0/3

Fa0/8

Fa0/8

Fa0/1

Fa0/10

Fa0/5

Fa0/2

Port de réception

00:00:00:00:00:01

00:00:00:00:00:05

00:00:00:00:00:06

00:00:00:00:00:06

00:00:00:00:00:07

00:00:00:00:00:03

00:00:00:00:00:04

00:00:00:00:00:04

00:00:00:00:00:02

Adresse Mac dest Port(s) de sortie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tags

00:00:00:00:00:02 12

00:00:00:00:00:04 11

00:00:00:00:00:08 10

00:00:00:00:00:07 8

00:00:00:00:00:06 6

00:00:00:00:00:04 4

00:00:00:00:00:05 3

00:00:00:00:00:03 2

00:00:00:00:00:01 1

Adresse Mac src N°


image4.emf
SW1

MAC: 1A:10:00:00:00:00:99

CC

SW2

MAC: 19:00:00:34:00:FE:FF

SW4

MAC: 1B:00:00:34:00:FE:FF

SW3

MAC: 1A:00:00:12:2D:FE:FF


image1.emf
PC A 

IP: 132.14.35.67/24

MAC: 00:00:00:00:00:0A

VLAN 1

PC B

IP: 45.78.67.1/24

MAC: 00:00:00:00:00:0B

VLAN 2

PC C

IP: 132.14.35.93/24

MAC: 00:00:00:00:00:0C

VLAN 1

Routeur:

IP: 132.14.35.1 / MAC: 00:00:00:00:00:02

IP: 45.78.67.1 / MAC: 00:00:00:00:00:01

C1

C2

C3


